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يتم دفن كابل التصدير عميقاً بما يكفي لتجنب 
إزعاج مستخدمي المحيطات والحياة البرية، 

وهو ينقل الطاقة من المحطة الفرعية البحرية 
إلى المحطة الفرعية البرية.

الحفر بالاتجاه الأفقي، وهو طريقة شائعة لإنزال 
كابلات نقل الصادرات من مزارع الرياح 

البحرية، مما يقلل من الآثار البيئية والإزعاج 
على الشواطئ والسواحل.

تقوم المحطة الفرعية البحرية بجمع الطاقة 
المولدة من التوربينات وحفظ استقرارها، 

وإعدادها ليتم إرسالها إلى الشاطئ.

تقوم القواعد بتثبيت البرج ومكونات 
التوربينات فوق الماء في قاع البحر. 

تتوفر مجموعة متنوعة من التقنيات، بما فيها 
القواعد ذات الإطارات الفولاذية الداعمة 

والقواعد الأنبوبية الطويلة والقواعد المعتمدة 
على الجاذبية.

يدعم المحور الشفرات ويضم نظام 
المحرك ذي الحلقة المغلقة، مما 
يعمل على تحسين زاوية الشفرة 

وسرعة الدوران.

ويدعم البرج كتلة هيكل المحرك 
والمحور والشفرات.

يضم هيكل المحرك المكونات التي تحول 
الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

تلتقط الشفرات طاقة الرياح وتحولها 
إلى طاقة ميكانيكية.

تربط شبكة من كابلات المصفوفة توربينات 
الرياح معاً وتوصل الطاقة من التوربينات 

إلى المحطة الفرعية البحرية.


